
Anéolia développe et fabrique en France des instruments d’analyse
adaptés à votre environnement de production

pour mieux protéger vos produits emballés

Quel OXYLOS pour quels bénéfices ?

Mieux garantir la préservation de vos produits par un contrôle
automatique et sécurisé de l’intégrité des emballages

Automatisé et sécurisé, l’OXYLOS s’adapte à
vos contraintes de production en vous
proposant des solutions adaptées à vos
applications qui accélèrent le temps de test.

L’OXYLOS répond au meilleur standard (DIN
55508-1) de mesure de fuite avec la
sensibilité la plus fine du marché.

Évolutif et agile, l’OXYLOS dispose d’une
gamme d’outils imprimés en 3D, adaptés à
vos formats.

Interfacé sur vos automates,  l’OXYLOS peut
se synchroniser sur vos lignes de
conditionnement et peut fonctionner sans
opérateur. 

L’OXYLOS FUITE/O2/CO2 est un analyseur de
gaz et fuite qui permet de mesurer le taux de
O2/CO2 et l’étanchéité d’emballage sous
atmosphère protectrice et cela sans utiliser
de consommable (pas de manipulation
d’aiguille, ni de septums).

OXYLOS Fuite OXYLOS Fuite / O2 ou O2 CO2

Offre plus de sécurité ; aucune
manipulation d‘aiguille de la part de
l’opérateur
Automatisation possible sur votre
ligne de production
Gain de temps grâce à l’utilisation de
plateaux de contraintes

Plusieurs tests en un seul
instrument : gain de place et de
temps en production
Polyvalence : chaque test peut être
réalisé consécutivement, ou bien de
manière indépendante, en fonction
de vos produits.
Economie à l’usage (pas de septums)

Une marque d’Anéolia

®

https://www.aneolia.com/fr/appareil/oxylos-fuite-o2-co2/


OXYLOS Fuite OXYLOS Fuite / O2 ou O2 CO2

Comment ça marche ?

Les caractéristiques techniques

Les fuites calibrées vous permettent des vérifications périodiques faciles à réaliser.
Des aiguilles et des accessoires pour s’adapter à vos différents formats et contenus, pour
des mesures plus rapides et plus précises.
Des solutions pour des contrôles non destructifs sur des emballages non scellés.
Intégration possible sur ligne de conditionnement.

Pour consulter l’ensemble des caractéristiques techniques de la gamme
OXYLOS, vous pouvez scanner ce QR code, ou vous rendre sur notre site
internet : www.aneolia.com 

Placer votre produit das la
chambre de test avec l’outillage
adapté et fermer la porte

Appuyer sur les boutons pour
lancer le cycle de tests

Mesure de micro-fuites :
mesure avec précision le débit d’air
nécessaire pour maintenir la pression
dans l’emballage

Aspiration et mesure automatiques
du gaz présent dans l’emballage

Mesure automatique de la pression
maximale ateinte par l’emballage
avant éclatement

Remontée des plateaux de contrainte
et nettoyage pneumatique de l’aiguille

Des adaptations pour vos applications

Exploitation de vos résultats
Visualiser les résultats et enregistrer vos données
Prendre le contrôle à distance de votre équipement sans
quitter votre bureau
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